
• Finesse et densité
• Instal lat ion faci le et rapide
• Autoréparation

FICHE TECHNIQUE

GP 160



GP 160 

SEMIS  CRÉATION : 25-30 G/M²  REGARNISSAGE : 15-20 G/M²     820 GR/G

• Finesse et densité
• Installation facile et rapide
• Autoréparation

FICHE TECHNIQUE GAMME PROFESSIONNELLE

 

COMPOSITION
             Agrément  Sport

10 % Fétuque rge gazonnante BARGREEN 6,6    6,2

20 % Ray grass anglais BARORLANDO 7,1    7,1

20 % Ray grass anglais traçant BARLIBRO 7,1    7,1

20 % Fétuque rouge traçante BARDANCE 6,3    5,8

30 % Fétuque rge ½ traçante BARMALIA 6,4    6,0

 INDEX GEVES 2020 6,7    6,4

UTILISATION 

ESPACES VERTS :  Ornement - Agrément 

GOLFS :   Fairways 

L’ASTUCE

Pour améliorer la finesse et la densité de votre gazon, regarnissez avec du 
GP 160.

PERFORMANCE

Le mélange GP 160 est un excellent compromis entre esthétique et rapidité 
d’installation.

Composé à 40 % de Ray grass anglais de très bon niveau dont un traçant, 
et riche en Fétuques fines, le GP 160 est parfait pour aménager des espaces 
verts de qualité (jardins de particuliers, squares...). 

La forte proportion de Fétuques rouges font du GP 160 un gazon très fin et 
très dense.

RÉSISTANCE AU PIÉTIENEMENT = 5,8
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INDICE SPORT = 6,4
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ESTHÉTISME = 6,6
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VITESSE D’INSTALLATION = 7,9

1     2     3     4     5     6     7     8     9

PERFORMANCE

FÉTUQUE ROUGE     89,4 %              75,0 %

RAY GRASS ANGLAIS    92,4 %              80,0 %

  Taux GREENPARK                   Norme SOC 

TGM (Taux de Germination Moyen)

QUALITÉ GERMINATIVE

Clair Médium Foncé

COULEUR DU GAZON

Barenbrug se réserve le droit, en cas de rupture de stock, de remplacer la variété épuisée par une autre équivalente


